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Водоводни систем града Градишка је конципиран тако да се са водоизворишта „Жеравица“ експлоатацијом бунара и путем водоторња питка вода дистрибуише потрошачима у првој висинској зони (градско урбано подручје и приградска насеља) те даље путем пумпних станица и резервоара ка потрошачима у 2.,3. и 4. висинској зони. Тренутни капацитет водоизворишта је око 390 l/s што је повећање у односу на претходну годину реализацијом изградње додатног експлоатационог бунара капацитета 80 l/s. Изградњом наведеног бунара капацитет водоизворишта је повећан за око 25% чиме су створени предуслови за ширење водоводне мреже на преостала насеља града гдје иста тренутно не постоји. Водоводна мрежа покрива већи дио града, и то градску урбану зону и насеља Козинци, Бок Јанковац, Мачковац, Крушкик, Горња Чатрња, Доња Чатрња, Буковац, Церовљани, Кијевци, Лужани, Драгељи, Жеравица, Липовача, Брестовчина, Ламинци Брезици, Ламинци Сређани, Дубраве, Ровине, Нова Топола, Крајишник, Душаново, Врбашка, Бистрица, Јелићи, Требовљани, Милошево Брдо, Гашница, Д. Подградци, Г. Подградци, Лисковац, Јабланица, Сјеверовци, Машићи, Шашкиновци, Д. Јурковица, С. Јурковица, Г. Јурковица, Трновац, Самарџије, Турјак, Грбавци, Ћелиновац, Миљевићи и Јазовац.
Тренутни број прикључака на водоводној мрежи је 17.590, а приближан број становника који конзумира питку воду је око 47.500. 
У току 2020. године изграђено је око 18,9 km водоводне мреже у МЗ Совјак, Ламинци, Кијевци и Г. Јурковица. Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ Совјак (пумпне станице и цјевовода) финансирана је грант средствима путем МЕГ пројекта у вриједности од 263.000,00 КМ. Поред изградње водоводне мреже за поменута насеља, започети су и радови на изградњи водоводног система у МЗ Орахова и Гашница, гдје је у 2020. години изграђено око 14,5 km водоводне мреже и изграђен објекат пумпне станице у Гашници и резервоар у Ораховој капацитета 200 m3. Ова инвестиција се реализује донаторским средствима Чешке развојне агенције у вриједности од 1.530.000,00 КМ. Сви радови на изградњи цјелокупне инфраструктуре би требали бити завршени до краја марта текуће године. Исто тако, на основу завршене хидрауличке студије водоводног система, започело се са пројектовањем водовода на преостали дио територије града гдје поменута инфраструктура тренутно не постоји те пројектна документација за адаптацију система у оним сегментима гдје је студија показала да су тренутно слабе тачке. Путем МЕG пројекта, поред водовода у насељу Совјак, у 2020. години су завршени радови на изградњи новог експлоатационог бунара на водоизворишту Жеравица чиме су се створили сви предуслови за развој водоводног система на преостали дио града гдје тренутно не егзистира градски водовод. Изградња експлоатационог бунара је финансирана грант средствима путем МЕГ пројекта у вриједности од 283.000,00 КМ.
Табела 1: Структура водоводног система града Градишка
	Р.бр.
	ОПИС
	2018. год.
	2019. год.
	2020. год.

	1
	Бунарски капацитети (l/s)
	310
	310
	390

	2
	Резервоари (m3)
	2.460
	2.460
	2.660

	3
	Водоводна мрежа (m)
	594.870
	604.070
	622.970

	4
	Примарна водоводна мрежа    (m)
	95.760
	95.760
	95.760

	5
	Секундарна водоводна мрежа (m)
	361.110
	370.310
	389.210

	6
	Преузета водоводна мрежа (m)
	138.000
	138.000
	138.000

	7
	Прикључци (koм)
	16.876
	17.126
	17.590



У току 2020. године радило се и на наставку смањења физичких и комерцијалних губитака на водоводном систему. Тако су губици са 41,31 % колико су износили у првом кварталу 2020. у посљедњем кварталу смањени на 34.23 %. Наведено је постигнуто успостављањем тзв. DMA (мјерних зона) на цјелокупном водоводном систему и активном детекцијом губитака на истом те набавком опреме за откривање микролокација кварова (реализација гранта Владе Јапана у вриједности 120.000,00 КМ).
Поред наведеног, израђени су и пројектни задаци за наставак смањења губитака на водоводном систему, чијом реализацијом је утврђено да су тренутно највећи губици у стамбеним јединицама колективног становања гдје се обрачун воде врши на паушалном нивоу. Разлог томе је што у већини зграда ЗЕВ-ови не приказују тачан број корисника чиме се обрачун утрошка воде врши на умањеном нивоу. Такође, мјерењима је утврђено да је евидентно да се у већини зграда овог типа нерационално троши вода гдје су и унутрашње инсталације јако дотрајале и потребно је да се на нивоу ЗЕВ-ова исте санирају.
У том смислу, уградњом нових мјерних инструмената на стамбене јединице колективног становања и обрачуна по истим, сви приказани физички а нарочито комерцијални губици ће бити умањени за велики проценат.

	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ 

Градским канализационим системом покривен је простор ужег градског подручја и приградских насеља Жеравица, Липовача, Брестовчина, дио насеља Крушкик и дио насеља Бок Јанковац. Реципијент отпадних и оборинских вода је ријека Сава, а увођење канализационих вода у реципијент се углавном обавља гравитационо (за градско подручје), и препумпним станицама (за приградска насеља) низводно од градског средишта. 
Садашњи градски систем за одвођење отпадних и оборинских вода се састоји од око 30,5 km бетонских и азбест-цементних цјевовода профила 200 до 900 mm и 21,5 km полиестерских и PVC цјевовода профила 300 до 700mm те 14 пумпних станица (двије на главном ободном цјевоводу, 11 на секундарним цјевоводима  и Пумпном станицом "Кеј"). Од осталих насеља на подручју града, активности око самосталног рјешавања одвођења отпадних вода вршене су само за насеље Орахова. Овај пројекат је од прије неколико година реализован и систем је у функцији.
Дужина канализационе мреже на подручју града Градишка је 52.000 m. На систем канализационе мреже је прикључено укупно 6.134 домаћинстава и привредних субјеката. Број становника који се тренутно користи канализационим системом је око 17.000. 
Од капиталних инвестиција у канализациони систем у 2020. години највећа се односи на пројекат чишћења и CCTV инспекције (снимања) канализационих колектора на подручју града гдје се након више од 40 година експлоатације канализационог система утврдило у којем стању се налази исти и шта је све потребно за његову рехабилитацију како би био у оперативној функцији за наредни период.
 
Табела2: Структура канализационог система општине Градишка
	Ред.бр.
	Опис
	2018.год.
	2019.год.
	20120.год.

	1
	Црпне станице (ком)
	1
	1
	1

	2
	Препумпне станице (ком)
	13
	13
	13

	3
	Пречистачи (ком)
	-
	1
	1

	4
	Канализациона мрежа (m)
	49.500
	52.000
	52.000

	5
	Прикључци (ком)
	5.941
	5.998
	6.134



Такође, у току 2020. године, настављена је реализација Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода Градишке у сарадњи са партнерима из SECO-а (швајцарским секретаријатом за економске послове) те KfW-a (њемачком развојном банком), гдје су завршене процедуре усвајања докумената за одобрење грант средстава у висини од 28 милиона КМ те започете процедуре за одабир тзв. "Имплементацијског консултанта" чиме ће се створити предуслови за реализацију пројекта. Избор наведеног "Имплементацијског консултанта" се очекује у марту текуће године, након чега би се започеле тендерске процедуре за избор извођача радова према свим компонентама пројекта.
Наведеним пројектом предвиђено је да се изврши рехабилитација постојећег градског канализационог система, изградња секундарних колектора на подручју приградских насеља са фокусом на насеља у водозаштитним зонама изворишта „Жеравица“, изградњом преливне грађевина на локалитету ПС „Кеј“, канализационог колектора до локације за предвиђени градски пречистач отпадних вода (ППОВ) те 1. фаза изградње истог за капацитет 24.000 ЕС (еквивалентних становника). Уз све то, планирана је и набавка специјалног возила за одржавање канализационог система те возило са опремом за CCTV инспекцију колектора како бисмо на најбољи могући начин управљали системом одводње отпадних вода за дужи временски период.
Дакле, планском документацијом и систематичним приступом рјешавања проблематике у области одводње и пречишћавања отпадних вода омогућиће се већи квалитет услуга те проширити конзумно подручје а све у циљу заштите животне средине и здравља нашег становништва.
На крају, евидентно је да се у току 2020. године активно радило на системском рјешавању проблематике комуналне инфраструктуре (како водоводне тако и канализационе), чиме би се наведене услуге подигле на виши ниво те створили сви предуслови за ширење исте на цјелокупну територију наше локалне заједнице, а све у циљу обезбјеђења веће привредне активности и живота на подручју града Градишка.
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